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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Ent- 
liiftung von Kreiselpumpen wahrend ihres Betriebes 
mit einem in den Saugraum der Pumpe eingefuhrten 
Entliiftungsrohr, desseh eines Ende mit einer Er- 
weitemng in unmittelbarer NUhe der Nabe des flie- 5 
gend gelagerten Schaufelrades angeordnet ist and 
dessen anderes Ende aufieihalb der Pumpe in einen 
Raum niederen Druckes miindet 

Bei bekannten Einrichtungen zur Entluftung von 
Kreiselpumpen wahrend ihres Betriebes werden zu- to 
satzliche Einrichtungen vorgesehen, urn die den Be- 
trieb der Pumpe storende Luft abzusaugen. Hieizu 
dient in einem Fall ein Injektor, der mittels aus dem 
Druckraum der Pumpe abgezogener Hiissigkeit be- 
trieben wird und die Luft wieder in den Fliissigkeits- 15 
behalter bringt. In einem anderen Fall ist die Achse 
des Pumpenlaufrades hohl ausgebildet, und die Luft 
wird durch Hohlraume des Pumpengehauses zu dem 
Unterdruckraum eines Kondensators gefiihrt 

Aile diese zusatzlichen Einrichtungen werden tiber- ao 
flussig, wenn nach der Erfindung der Raum niederen 
Druckes die freie Atmosphere tiber dem Htissigkeits- 
spiegel eines offenen Zulaufbehalters ist, der ober- 
halb der Kreiselpumpe liegt. 

Bei der Einrichtung nach der Erfindung wird die as 
Entltiftung der Kreiselpumpe wahrend des Betriebes 
nur auf Grand der physikalischen Gesetze ohne be- 
sondere Hilfsmittel erreicht Auch kann jede Zentri- 
fugalpumpe mit fliegend gelagerter Achse nachtrag- 
lich mit dem Entliiftungsrohr versehen werden. 30 

Die Erfindung ermoglicht auch die Trennung 
zweier Htissigkeiten von verschiedener Wichte, wobei 
die schwerere Hiissigkeit durch die Zentrifugalkraft 
im Laufrad nach auBen geschleudert wird, wahrend 
sich die leichtere Hiissigkeit an der Laufradnabe 35 
sammelt und durch die als Entliiftungsrohr dienende 
Leitung abfliefit 

In der Zeichnung sind Ausftihrurigsbeispiele des 
Eifindungsgegenstandes dargesteUt Es zeigt 

Abb. 1 die Entiuftungseinrichtung an einer Pumpe 40 
mit Zulaufhohe, '. 

Abb. 2 und 3 Ausfiihrungsformen des am Sa,ug- 
rohr befindlichen Endes des Entliiftungsrohres. 

Abb. 4 eine Einrichtung zum Trennen zweier 
Fliissigkeiten verschiedener Wichte. 45 

Nach Abb. 1 wird die aus der Leitung 1 kom- 
mende schaumhaltige Hussigkeit2 in dem Vorrats- 
behalter 3 gespeichert Aus diesem lauft sie durch 
das Saugrohr 4 der Kreiselpumpe 5 zu und wird von - 
dieser in die Leitung 6 gefftrdert, die ein Rlickschlag- 50 
vendl 6 a enthalten kann. Durch die bei der Drebung 
des Schaufelrades 7 der Pumpe 5 wirksame Zentri- 
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fugalkraft wird die schaumhaltige Hiissigkeit ent- 
mischt, wobei die Luft infolge ihrer geringen Wichte 
zur Nabe 7 a des Schaufelrades 7 wandert und durch 
das Entliiftungsrohr 8 ins Freie gedriickt wird. Das 
obere Ende des Entluftungsrohres 8 ist so gekriimmt, 
daB aus dem Saugrohr 4 mitgerissener Schaum wie- 
der in den Behalter 3 zuriicktropft 

Wie die Abb. 2 und 3 zeigen, ist das Ende des 
Entluftungsrohres 8 im Saugrohr 7 erweitert ausge- 
bildet und umschliefit teilweise * die Nabe 7 a des 
Schaufelrades 7. 

Nach Abb. 4 steht die Pumpe 5 tiber die Saug- 
leitung4 durch das Ventil 4 a mit dem Behalter 3, 
tiber die DruckLeitung 6 durch das Ventil 6 a mit dem 
Behalter 3a in Verbmdung und tiber das Rohr Sb 
durch das Ventil 8 c mit dem Behalter 3 b. Aus dem 
Behalter 3 fliefit der Pumpe 5 durch das Saugrohr 4 
ein Gemisch zweier spezifisch verschieden schwerer 
Htissigkeiten zu und wird vom Laufrad der Pumpe 5 
entmischt Die spezifisch leichtere Hiissigkeit sam- 
melt sich an der Nabe des Pumpenlaufrades und fliefit 
durch das Rohr Sb in den Behalter 3 b, wahrend die 
schwerere Hiissigkeit im Pumpenlaufrad nach auBen 
geschleudert und durch das Rohr 6 in den Behalter 
3a gefdrdert wird. Die Ventile 6a und 8c dienen zur 
Regelung der AbfluBmengen und damit der Konzen- 
tration der zu trennenden beiden Htissigkeiten. 

Patentansprtiche: 

1. Einrichtung zur Entluftung von Kreisel- 
pumpen wahrend ihres Betriebes mit einem in den 
Saugraum der Pumpe eingefuhrten Entliiftungs- 
rohr, dessen eines Ende mit einer Erweiterung in 
unmittelbarer Nahe der Nabe des fliegend ge- 
lagerten Schaufelrades angeordnet ist und dessen 
anderes Ende* aufierhalb der Pumpe in einem 
Raum niederen Druckes miindet, dadurchge- 
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kennzeichnet, dafi der Ranm niederen 
Druckes die freie Atmosphere liber dem Fliissig- 
keitsspiegd eines oSenen Zulaufbeh&lters ist, der 
oberhalb der Kreiselpumpe liegt. 

2. Einrichtung zur Tremmog zweier Flflssig- 
keiten verschiedenen spezifischen Gewichtes in 
der Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Entliiftungsrohr (8) zum 
AbfluB der spezifisch leichteren Fliissigkeit client 
und dafi zur Regelung der Konzentratioa der za 
entmischenden Flfissigkeiten in der Sang- (4) und 



io 



Druckleitang (6) sowie im Entltiftungsrohr (8) 
einsteHbare Ventile (4a, 6a, 8c) angeordnet sind. 

In B^tracht gezogene Druckschriften: 

Deutsche Pateatsdbtrift Nr. 431 491; 

dentsche Auslegesdirift E7963 I*/59b (bekannfc- 
gemacht am 23. 2. 1956); 

fxanz6siscfae Patentschrift Nr. 318 639; 

britisciie Patentschriftea Nr. 735 866, 555256, 
416173; 

USA.-Patentscfarift Nr. 2439577. 
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Translatio n of Claim 1 of DE 1 183 37fi 



Device for degassing of rotary pumps during their operation, having a 
degassing tube introduced into the suction space of the pump, wherein one 
end of the degassing tube is arranged with an extension in direct proximity 
of the hub of the over-mounted impeller and wherein the other end leads 
outside the pump to a space with lower pressure, characterized in that the 
space of lower pressure is the free atmosphere over the liquid level of an 
open supply container which is arranged on top of the rotary pump. 
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